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Artidor 

Innovation meets craftsmanship 

 

Explosion: it’s a word that none of our customers like to hear. Yet we talk about it 

enthusiastically every day, again and again. Especially the prevention of explosion. At 

Artidor, we believe that everyone deserves a working environment without a risk of 

explosion. We do all we can to make that possible and accessible for every company. Our 

aim? A safer world for all our customers, with zero occupational accidents due to 

explosions. 

 

Leading since 1986 

Artidor Explosion Safety B.V. is built on knowledge, innovation and craftsmanship. We have been 

the leading specialist in the development of explosion-safe products since 1986. Based in the 

Netherlands, we serve a global market with our own customized solutions and private label 

products for large brand names. We play a leading role in the standards commission of the 

Netherlands Electrical Committee NEC31. Naturally, our quality management system is fully 

ISO9001:2015 certified. 

 
Flexibility and quality 

Artidor offers full-service innovation. Because we have research, development and testing under 

one management, we are always able to switch gears quickly. We enjoy a challenge, and we keep 

going until we find the best solution - however long it takes. In our workshop, we use sound 

craftsmanship to translate new designs into products that surpass expectations. As far as we are 

concerned, the desired specifications are the starting point, not a final destination. 

 

Real added value 

People entrust their lives to our products, and that sets an incredibly high bar for us. We want to 

give people the good feeling that they can always do their work safely. We are convinced that 

working safely leads to more job satisfaction and higher productivity. That’s how we contribute - 

literally - to the success of our customers. Wherever they are in the world. 

 

Welcome to Artidor. 

  



 

Installation manual AR-025 explosion-safe smoke detector 08-2026 
 5 / 44 

E 

1. General 

Congratulations on your new explosion-safe AR-025 smoke detector. If you follow the 

instructions in this installation manual, your new smoke detector will give you years of 

enjoyment. 

The explosion-safe Artidor AR-025 optical smoke detector reacts to visible smoke particles. 

Inside the smoke detector's measuring chamber, a built-in infrared light source emits a light 

pulse every 8 seconds. The amount of light detected by the photodiode changes due to the 

smoke particles entering the measuring chamber during a fire. The built-in relay is energized 

and the potential-free output is switched. The AR-025 smoke detector can be connected to 

virtually any professional alarm system. 

The smoke detector is preferably mounted against the ceiling in the center of the room. 

Prevent obstacles from disrupting the airflow to the smoke detector, which could result in 

smoke development being detected too late. It is recommended to install a smoke detector 

on every floor, in the stairwell, and in all living and sleeping quarters. 

The smoke detector can be supplied with a normally open (NO) or normally closed (NC) 

output. This ensures that a suitable version is always available for your alarm system. 

Consult your alarm system documentation to ensure you order the correct version; the output 

type cannot be changed afterwards. The AR-025 smoke detector can, of course, also be 

connected directly to a PLC, signal light or buzzer. 

The AR-025 smoke detector is mounted on a coated aluminum housing. Gas explosion 

safety is ensured by applying the ignition protection methods “Increased safety” and 

“Molding”. Dust explosion safety is achieved by applying the ignition protection methods 

“Molding” and “Protection by enclosure”. 

The explosion-safe AR-025 smoke detector is certified in accordance with European 

Directive 2014/34/EU (ATEX 114), European standard EN 54-7 “Fire detection and alarm 

systems – Part 7: smoke detectors” and is CE marked. 

 

2. Safety Instructions 

The AR-025 smoke detector is an explosion-safe product suitable for use in 

hazardous areas with explosion hazard due to the presence of flammable 

gases, vapors, mist, fibers and dust classified as Zone 2 and Zone 22. 

 

This manual must be read and understood for safe use of the smoke detector. All warnings 

and instructions must be followed. 

 

• Installation must be carried out by personnel trained and qualified in the field of 

explosion safety, observing the instructions mentioned on the equipment and in this 
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manual. Local fire precaution regulations and recommendations that apply to the 

installation must be followed. 

• The AR-025 Smoke detector has been designed for indoor use only! 

• This smoke detector is suitable for use in rooms with low dust pollution only. 

• The AR-025 Smoke detector is not a fire or heat detector; it is not suitable for use in 

rooms where fires of highly flammable materials can be expected. 

• Connect this equipment to the supply voltage for which it is designed. 

• Isolate electrical power to the smoke detector before electrical installation. 

• The enclosure may not be opened if the smoke detector is energized. 

• All unused openings should be plugged off in a properly closed and tight way. 

• Switch off or decommission the smoke detector if it is damaged. 

• National safety regulations must be observed during commissioning. 

• Use the smoke detector only under the specified environmental conditions. Deviating 

environmental conditions may lead to damage to the device and pose a potential life-

threatening danger to the user. 

• Do not use the smoke detector outside the specified ambient temperature range. 

• Follow all instructions stated on the equipment and as mentioned in this manual. 

• Repairs may only be carried out by the manufacturer or by a person designated by the 

manufacturer. 

• Modifications to the device or design are not permitted.  

• The product may only be used for the function for which it was designed and must be 

maintained in a good and clean condition. 

 

If these instructions are not followed, the explosion safety of the equipment cannot be 

guaranteed. The equipment could then ignite an explosive atmosphere and thereby 

endanger the user’s life. Consequently, Artidor as the manufacturer will waive any 

responsibility. 

 

3. Characteristics 

The characteristics of the smoke detector can be summarized as follows: 

• Robust design 

• Coated aluminum housing 

• Provided with two M16 Ex e cable glands 

• Manufactured on the basis of the European Directive 2014/34/EU (ATEX 114) 

• Suitable for use in gas and dust hazardous areas classified as zone 2 and zone 22 
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• Explosion safety category and protection degree against ignition applied: 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 

II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

• Ingress protection level: connection box IP65, measuring chamber IP54 

• Suitable for indoor use only 

 

4. Application 

The explosion-safe AR-025 smoke detector has been designed for and is suitable for use in 

explosion hazardous areas due to the presence of flammable gases, vapors, mist, fibers and 

dust. Because the smoke detector is explosion-safe and certified based on Group II Category 

3GD of the ATEX Directive, it is suitable for use in the following zones in explosion 

hazardous areas: 

• for combustible gases, vapours and mist: zone 2 

• for combustible fibers and dust: zone 22 

 

5. Technical data 

Explosion safety category: II 3GD 

Protection against ignition: Ex ec mc IIC T6 Gc,  Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

European directives: 2014/34/EU (ATEX) and 2014/30/EU (EMC) 

Standards applied: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, 

EN 60079-18:2015 / A1:2017 and EN 60079-31:2014 

Sensor: Photodiode 

Supply voltage: 12 V DC 

Rated current: 35 mA 

Rated power: 0.368 W 

Start-up delay: 60 seconds 

Status indicator: Green LED is blinking in operation, red LED lights 

continuously at an alarm 

Certification: EN 54-7 

Output: Switched NO or NC output with option to connect multiple 

detectors in series or parallel 

Relay rating: Max. 1 A at 30 V DC 

Material: Die cast aluminum housing (RAL 7015, slate gray) 

Electrical connections: Connection terminals 10 x 2,5 mm2 

Entries: M16 cable gland (2x) for cables from Ø5 – Ø9 mm 

Ambient temperature: -20 °C to +50 °C 
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Ingress protection level: Connection box IP65, measuring chamber IP54 according 

to EN 60529 

Housing dimensions: 120 x 120 x 113 mm (excl. cable glands) 

Weight: 1,265 grams 

 

6. Marking 

The smoke detector complies with the European EMC and ATEX Directives and thereby 

implicitly to the Low Voltage Directive. With regard to explosion safety the smoke detector 

has been designed and manufactured on the basis of the essential health and safety 

requirements of European Directive 2014/34/EU (ATEX 114) relating to Group II Category 

3GD. Harmonized European construction standards have been applied fulfilling the essential 

requirements of the directives. 

 

 

Example of an AR-025 smoke detector label 

 

7. Connection diagrams 

A professional alarm systems consist of an alarm host, one of more detectors and an End of 

Line resistor R. The End of Line resistor values are typically 1 KΩ, 2.2 KΩ, 4.7 KΩ, 5.6 KΩ or 

6.8 KΩ. This is determined by the alarm host. 

 

  AR-025/001 Smoke detector 
 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 12 V DC, 35 mA 
II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc  Output: Normally Open 
Cert. ARTIDOR 26ATEX9999X Year: 2026 
TF & Serial No.: AS269999 -20 °C < Ta < +50 °C 
 

Artidor Explosion Safety B.V., Emopad 38, 5663 PB Geldrop 
The Netherlands,  +31 (0)40 7873911,  https://artidor.com 
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Electric diagram using multiple Normally Open Smoke detectors 

 

Usually, fire detectors and emergency alarm detectors such as smoke detectors and gas 

sensors adopt the Normally Open (NO) circuit. 

In a NO circuit, the resistance value detected by the alarm host is End of Line resistance 

value. When the loop is closed, the loop resistance value is 0, and the alarm host receives 

the alarm signal. When the line is cut, the loop resistance value is infinite, and the alarm host 

receives a line fault signal. Therefore, monitoring personnel can correctly distinguish 

between alarm and line problems and deal with them in time. 

 

 

Electric diagram using multiple Normally Closed Smoke detectors 

 

Usually, anti-theft detectors such as infrared intrusion detectors and door magnetic detectors 

use Normally Closed (NC) circuits.  
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In a NC circuit, the host monitors the resistance value of the line as the End of Line 

resistance value. When the loop is disconnected (or an intruder cuts the line), the loop 

resistance value becomes infinite and the alarm host receives the alarm signal. When the 

circuit is short-circuited, the circuit resistance value is 0, and the alarm host receives the 

circuit fault signal. 

 

The AR-025 smoke detector can be integrated into advanced alarm systems, but this is not a 

requirement. The switched output of the smoke detector is a potential-free contact capable of 

switching voltages up to 30 Volts and a current up to 1 Ampere. This makes the smoke 

detector suitable for direct connection to a PLC or for operating a signal lamp or buzzer. In 

that case, the End of Line resistor cannot be used and error signals cannot be detected. 

 

 

AR-025 Connection terminals 

 

The AR-025 Smoke detector is provided with five redundant connection terminals for 

connection of the power supply wires, signal wires to the alarm host and protective earth 

wire. Because of the redundant execution, it has sufficient connection terminals to connect 

multiple smoke detectors in series or in parallel. 

 

8. Installation instructions 

• Installation of explosion-safe equipment such as this product must be carried out by 

specially trained and qualified personnel, while adhering to the relevant provisions of 

installation standard EN 60079-14. 

• The relevant safety regulations and the latest state of the art apply to the installation and 

use of this product. 

• During mounting, ensure that the screws and surface are strong enough to support the 

weight of the smoke detector. 
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• Isolate power prior to installation. 

• Install the connection cables and make sure that they are protected from mechanical 

and chemical influences. 

• The white cover of the smoke detector is glued shut and cannot be opened. Do not 

disassemble the smoke detector. 

• Avoid anything that may prevent the flow of air to the smoke detector. Place the detector 

centrally above the area to be supervised. Make sure that the smoke detector is at least 

30 cm away from any walls. 

• Protect the smoke detector from mechanical impact exceeding 2 Joule. 

 

9. Test and reset 

If the detector is correctly connected to the power supply, the green LED on the detector 

flashes every 3 to 5 seconds following a delay of about 60 seconds. If the LED does not 

flash, either the cabling is wrong or the detector is defective. 

Use a test aerosol to test the detector. 

• Spray the test aerosol for at least 10 seconds into the smoke chamber. 

• When sufficient aerosol has entered the chamber, the detector triggers an alarm and the 

red LED light up continuously. 

• Reset the smoke detector by removing power to the detector for a view seconds. 

 

10. Maintenance 

For the maintenance of the AR-025 motion sensor the requirements as stated in 

EN 60079-17 apply.  

• The smoke detector does not contain any user serviceable parts. 

• If the smoke detector or the connection cable is no longer in good condition, very dirty or 

damaged, it must be repaired or cleaned immediately. 

• The power supply to the smoke detector must be switched off and may only be restored 

after the maintenance has been carried out and approved. 

• The advised maintenance cycle for this smoke detector depends on its specific use and 

must therefore be agreed upon with the user for the expected use. 

• The protection level against the ingress of water and dust of the measuring chamber is 

IP54. Do not use a water hose. 

• To avoid electrostatic charge clean with a damp cloth only. Do not use solvents. 
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11. Repair 

Repairs to the AR-025 smoke detector may only be executed by applying parts that have 

been assessed and supplied by Artidor Explosion Safety B.V. Repairs may only be carried 

out by qualified skilled workers who have been trained in accordance with EN 60079-19. 

Applying of non-assessed parts may lead to injury to persons and damage to equipment. If 

non-assessed parts are used or repairs are carried out in an incompetent manner, the 

explosion-safety of the smoke detector can no longer be guaranteed. Therefore it is preferred 

that the smoke detector will be returned to the manufacturer or its representative for repair. 

 

If the junction box is opened care must be taken of the following: 

• The junction box must not be opened unless power is switched off prior to repair. 

• The white cover of the smoke detector is glued shut and cannot be opened. 

• Disassembly and assembly of the smoke detector must be performed in a logical 

sequence. 

 

12. Removal / re-use 

Regarding disposal or reuse of the product and its packaging, national disposal and 

environmental laws and legislation must be taken into consideration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alterations can be made to this user manual without notice. 
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Mode d’emploi détecteur de fumée antidéflagrant AR-025 
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Artidor 

L’innovation rencontre l’expertise 

 

Explosion. Un mot redouté par nos clients. Pourtant, nous en parlons tous les jours avec 

ardeur. Principalement dans le but de l’éviter. Chez Artidor, nous sommes d’avis que 

chacun mérite un environnement de travail sans risque d’explosion et nous faisons tout 

pour mettre cette possibilité à la portée de chaque entreprise. Notre objectif? Un monde 

plus sûr pour tous nos clients, sans accidents industriels causés par des explosions. 

 

Incontournable depuis 1986 

Artidor Explosion Safety B.V s'appuie sur la connaissance, l'innovation et le savoir-faire. Nous 

sommes les spécialistes du développement de produits antidéflagrants depuis 1986. Depuis les 

Pays-Bas, au plan mondial, nous proposons nos propres solutions personnalisées et nous 

fabriquons des produits de marque privée pour les principaux acteurs du marché. Nous jouons un 

rôle de pionnier au sein de la commission des normes du Comité Electrotechnique Néerlandais 

NEC31. Notre système de gestion de la qualité est bien entendu entièrement certifié 

ISO9001:2015. 

 

Flexibilité et qualité 

Artidor propose des innovations à service complet. La recherche, le développement et les tests 

entièrement entre nos propres mains, nous avons de l'agilité nécessaire pour réorienter 

rapidement si nécessaire. Nous aimons les défis et nous persévérons jusqu’à trouver la solution, 

quel que soit le temps que cela prendra. Dans nos ateliers, grâce à notre savoir-faire approfondi, 

nous convertissons les nouveaux designs en produits qui dépassent toutes les attentes. À notre 

avis, les spécifications souhaitées sont un point de départ et non une étape finale. 

 

La vraie valeur ajoutée 

Les gens font confiance avec leur vie à nos produits. Ce qui place la barre incroyablement haut 

pour nous. Mais nous voulons donner aux gens ce sentiment agréable qu'ils peuvent toujours faire 

leur travail en toute sécurité car nous sommes convaincus que ceci entraîne une plus grande 

satisfaction au travail et une productivité accrue. De cette manière, nous contribuons réellement au 

succès de nos clients. Partout dans le monde. 

 

Soyez les bienvenus chez Artidor. 
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1. Généralités 

Félicitations pour votre nouveau détecteur de fumée antidéflagrant AR-025. En suivant les 

instructions de ce manuel d'installation, vous profiterez de votre nouveau détecteur de fumée 

pendant de nombreuses années. 

Le détecteur de fumée optique antidéflagrant Artidor AR-025 réagit aux particules de fumée 

visibles. À l'intérieur de sa chambre de mesure, une source de lumière infrarouge intégrée 

émet une impulsion lumineuse toutes les 8 secondes. La quantité de lumière détectée par la 

photodiode varie en fonction des particules de fumée qui pénètrent dans la chambre de 

mesure lors d'un incendie. Le relais intégré est alors activé et la sortie libre de potentiel est 

commutée. Le détecteur de fumée AR-025 est compatible avec la quasi-totalité des 

systèmes d'alarme professionnels. 

Il est préférable de fixer le détecteur de fumée au plafond, au centre de la pièce. Veillez à ce 

qu'aucun obstacle n'entrave la circulation de l'air vers le détecteur, ce qui pourrait retarder la 

détection de la fumée. Il est recommandé d'installer un détecteur de fumée à chaque étage, 

dans la cage d'escalier et dans toutes les pièces à vivre et les chambres. 

Ce détecteur de fumée est disponible avec une sortie normalement ouverte (NO) ou 

normalement fermée (NF). Ainsi, vous trouverez toujours une version adaptée à votre 

système d'alarme. Consultez la documentation de votre système d'alarme pour commander 

la version appropriée; le type de sortie ne peut être modifié ultérieurement. Le détecteur de 

fumée AR-025 peut également être connecté directement à un automate programmable, un 

voyant lumineux ou une sirène. 

Le détecteur de fumée AR-025 est monté sur un boîtier en aluminium revêtu. La protection 

contre les explosions de gaz est assurée par les méthodes de protection contre 

l'inflammation « Sécurité augmentée » et « Moulage ». La protection contre les explosions de 

poussières est assurée par les méthodes de protection contre l'inflammation « Moulage » et 

« Protection par enceinte ». 

Le détecteur de fumée antidéflagrant AR-025 est certifié conforme à la directive européenne 

2014/34/UE (ATEX 114), à la norme européenne 

EN 54-7 « Systèmes de détection et d'alarme incendie – Partie 7 : détecteurs de fumée » et 

porte le marquage CE. 

 

2. Consignes de sécurité 

Le détecteur de fumée AR-025 est un produit antidéflagrant adapté à une 

utilisation dans les zones dangereuses présentant un risque d'explosion dû 

à la présence de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillard, de fibres et de 

poussières classées comme Zone 2 et Zone 22. 
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Ce manuel doit être lu et compris pour une utilisation sûre du détecteur de fumée. Tous les 

avertissements et instructions doivent être respectés. 

 

• L'installation doit être effectuée par du personnel formé et qualifié en matière de sécurité 

antidéflagrante, en respectant les instructions figurant sur l'appareil et dans ce manuel. 

Les réglementations et recommandations locales en matière de prévention des 

incendies applicables à l'installation doivent être respectées. 

• Le détecteur de fumée AR-025 est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. 

• Ce détecteur de fumée convient uniquement aux pièces faiblement polluées par la 

poussière. 

• Le détecteur de fumée AR-025 n'est ni un détecteur d'incendie ni un détecteur de 

chaleur; il ne convient pas aux pièces où un incendie de matériaux hautement 

inflammables est possible. 

• Raccordez cet appareil à la tension d'alimentation pour laquelle il a été conçu. 

• Coupez l'alimentation électrique du détecteur de fumée avant toute installation 

électrique. 

• Ne pas ouvrir le boîtier lorsque le détecteur de fumée est sous tension. 

• Obturez correctement et hermétiquement toutes les ouvertures inutilisées. 

• Mettez hors tension ou hors service le détecteur de fumée s'il est endommagé. 

• Les réglementations nationales de sécurité doivent être respectées lors de la mise en 

service. 

• Utilisez le détecteur de fumée uniquement dans les conditions environnementales 

spécifiées. Des conditions environnementales variables peuvent endommager l'appareil 

et présenter un danger potentiellement mortel pour l'utilisateur. 

• N'utilisez pas le détecteur de fumée en dehors de la plage de température ambiante 

spécifiée. 

• Suivez toutes les instructions figurant sur l'appareil et dans ce manuel. 

• Seul le fabricant ou une personne désignée par lui peut effectuer les réparations. 

• Toute modification de l'appareil ou de sa conception est interdite. 

• Le produit doit être utilisé uniquement pour la fonction pour laquelle il a été conçu et doit 

être maintenu en bon état de propreté. 

 

Le non-respect de ces instructions compromet la sécurité antidéflagrante de l'équipement. 

Ce dernier pourrait alors provoquer une atmosphère explosive et mettre en danger la vie de 

l'utilisateur. Par conséquent, Artidor, le fabricant, décline toute responsabilité. 
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3. Caractéristiques 

Les caractéristiques du détecteur de fumée peuvent être résumées comme suit: 

• Conception robuste 

• Boîtier en aluminium revêtu 

• Fourni avec deux presse-étoupes M16 Ex e 

• Fabriqué sur la base de la directive européenne 2014/34/UE (ATEX 114) 

• Convient pour une utilisation dans les zones dangereuses de gaz et de poussière 

classées zone 2 et zone 22. 

• Catégorie de sécurité contre les explosions et degré de protection contre l'inflammation 

appliqué: 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 

II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

• Niveau de protection: boîtier de connexion IP65, chambre de mesure IP54 

• Convient uniquement pour une utilisation en intérieur 

 

4. Utilisation 

Le détecteur de fumée antidéflagrant AR-025 a été conçu pour une utilisation en zones à 

risque d'explosion en raison de la présence de gaz, vapeurs, brouillards, fibres et poussières 

inflammables. Certifié antidéflagrant selon la directive ATEX, groupe II, catégorie 3GD, il 

convient aux zones suivantes : 

• zone 2 (gaz, vapeurs et brouillards combustibles) 

• zone 22 (fibres et poussières combustibles) 

 

5. Données techniques 

Catégorie de protection: II 3GD 

Méthode de protection: Ex ec mc IIC T6 Gc, Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

Directives européennes: 2014/34/UE (ATEX 114) et 2014/30/UE (EMC) 

Normes appliquées: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, 

EN 60079-18:2015 / A1:2017 et EN 60079-31:2014 

Capteur: Photodiode 

Tension d'alimentation: 12 V CC 

Courant nominal: 35 mA 

Puissance nominale: 0,368 W 

Délai de démarrage: 60 secondes 

Indicateur d'état: La LED verte clignote en fonctionnement, la LED rouge 

reste allumée en cas d'alarme 

Certification: EN 54-7 
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Sortie: Sortie commutée NO ou NF avec possibilité de connecter 

plusieurs détecteurs en série ou en parallèle 

Capacité du relais: Max. 1 A à 30 V CC 

Matériau: Boîtier en aluminium moulé sous pression (RAL 7015, 

gris ardoise) 

Connexions électriques: Bornes de connexion 10 x 2,5 mm² 

Entrées: Presse-étoupes M16 (x2) pour câbles de Ø5 à Ø9 mm 

Température ambiante: -20 °C à +50 °C 

Indice de protection: Boîtier de connexion IP65, chambre de mesure IP54 

selon la norme EN 60529 

Dimensions du boîtier: 120 x 120 x 113 mm (hors presse-étoupes) 

Poids: 1265 grammes 

 

6. Marquage 

Le détecteur de fumée est conforme aux directives européennes CEM et ATEX, et par 

conséquent à la directive Basse Tension. En matière de sécurité contre les explosions, il a 

été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la 

directive européenne 2014/34/UE (ATEX 114) relative au groupe II, catégorie 3GD. Les 

normes de construction européennes harmonisées ont été appliquées, garantissant ainsi le 

respect des exigences essentielles des directives. 

 

 

Exemple d’étiquette d’un détecteur de fumée AR-025 

 

7. Schémas de connexion 

Un système d'alarme professionnel se compose d'une centrale d'alarme, d'un ou plusieurs 

détecteurs et d'une résistance de fin de ligne R. La valeur de cette résistance est 

généralement de 1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ ou 6,8 kΩ, selon le choix de la centrale 

d'alarme. 

  AR-025/001 Smoke detector 
 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 12 V DC, 35 mA 
II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc  Output: Normally Open 
Cert. ARTIDOR 26ATEX9999X Year: 2026 
TF & Serial No.: AS269999 -20 °C < Ta < +50 °C 
 

Artidor Explosion Safety B.V., Emopad 38, 5663 PB Geldrop 
The Netherlands,  +31 (0)40 7873911,  https://artidor.com 
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Schéma électrique utilisant plusieurs détecteurs de fumée normalement ouverts 

 

Généralement, les détecteurs d'incendie et les détecteurs d'alarme d'urgence, tels que les 

détecteurs de fumée et les détecteurs de gaz, utilisent un circuit normalement ouvert (NO). 

Dans un circuit NO, la valeur de résistance détectée par le système d'alarme correspond à la 

résistance de fin de ligne. Lorsque le circuit est fermé, la résistance du circuit est nulle et le 

système d'alarme reçoit un signal d'alarme. En cas de coupure de la ligne, la résistance du 

circuit est infinie et le système d'alarme reçoit un signal de défaut de ligne. Ainsi, le 

personnel de surveillance peut distinguer avec précision une alarme d'un problème de ligne 

et intervenir rapidement. 

 

 

Schéma électrique utilisant plusieurs détecteurs de fumée normalement fermés 
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Généralement, les détecteurs antivol, tels que les détecteurs d'intrusion infrarouges et les 

détecteurs magnétiques de porte, utilisent des circuits normalement fermés (NF). 

Dans un circuit NF, le système central surveille la valeur de résistance de la ligne, qui est 

considérée comme la résistance de fin de ligne. Lorsque la boucle est déconnectée (ou 

qu'un intrus coupe la ligne), la valeur de résistance de la boucle devient infinie et le système 

central reçoit un signal d'alarme. En cas de court-circuit, la valeur de résistance du circuit est 

nulle et le système central reçoit un signal de défaut. 

 

Le détecteur de fumée AR-025 peut être intégré à des systèmes d'alarme avancés, mais 

cela n'est pas obligatoire. Sa sortie commutée est un contact sec capable de commuter des 

tensions jusqu'à 30 volts et un courant jusqu'à 1 ampère. Il peut ainsi être connecté 

directement à un automate programmable ou commander un voyant ou une sirène. Dans ce 

cas, la résistance de fin de ligne est inutilisable et les signaux d'erreur ne sont pas détectés. 

 

 

Bornes de connexion AR-025 

 

Le détecteur de fumée AR-025 est équipé de cinq bornes de connexion redondantes pour le 

raccordement des câbles d'alimentation, des câbles de signal vers le boîtier d'alarme et du 

câble de terre. Grâce à cette redondance, il offre suffisamment de bornes pour connecter 

plusieurs détecteurs de fumée en série ou en parallèle. 

 

8. Instructions d'installation 

• L'installation d'équipements antidéflagrants tels que ce produit doit être effectuée par un 

personnel spécialement formé et qualifié, conformément aux dispositions de la norme 

d'installation EN 60079-14. 

• Les réglementations de sécurité en vigueur et les dernières avancées techniques 

s'appliquent à l'installation et à l'utilisation de ce produit. 
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• Lors du montage, assurez-vous que les vis et la surface sont suffisamment robustes 

pour supporter le poids du détecteur de fumée. 

• Coupez l'alimentation électrique avant l'installation. 

• Installez les câbles de connexion et assurez-vous qu'ils sont protégés des agressions 

mécaniques et chimiques. 

• Le couvercle blanc du détecteur de fumée est collé et ne peut être ouvert. Ne démontez 

pas le détecteur de fumée. 

• Évitez tout obstacle à la circulation de l'air vers le détecteur de fumée. Placez le 

détecteur au centre de la zone à surveiller. Assurez-vous qu'il se trouve à au moins 30 

cm de tout mur. 

• Protégez le détecteur de fumée des chocs mécaniques supérieurs à 2 joules. 

 

9. Test et réinitialisation 

Si le détecteur est correctement branché, la LED verte clignote toutes les 3 à 5 secondes 

après un délai d'environ 60 secondes. Si la LED ne clignote pas, le câblage est incorrect ou 

le détecteur est défectueux. 

Utilisez un aérosol de test pour tester le détecteur. 

• Pulvérisez l'aérosol de test pendant au moins 10 secondes dans la chambre de fumée. 

• Lorsque suffisamment d'aérosol a pénétré dans la chambre, le détecteur déclenche une 

alarme et la LED rouge reste allumée. 

• Réinitialisez le détecteur de fumée en le débranchant pendant quelques secondes. 

 

10. Maintenance 

Pour l'entretien du détecteur de mouvement AR-025, les exigences de la norme 

EN 60079-17 s'appliquent. 

• Le détecteur de fumée ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. 

• Si le détecteur de fumée ou son câble de connexion est en mauvais état, très sale ou 

endommagé, il doit être immédiatement réparé ou nettoyé. 

• L'alimentation électrique du détecteur de fumée doit être coupée et ne peut être rétablie 

qu'après la réalisation et la validation de l'entretien. 

• La fréquence d'entretien recommandée pour ce détecteur de fumée dépend de son 

utilisation spécifique et doit donc être définie en accord avec l'utilisateur. 

• Le niveau de protection contre la pénétration d'eau et de poussière de la chambre de 

mesure est IP54. Ne pas utiliser de tuyau d'arrosage. 

• Pour éviter les charges électrostatiques, nettoyer uniquement avec un chiffon humide. 

Ne pas utiliser de solvants. 
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11. Réparations 

Les réparations du détecteur de fumée AR-025 doivent impérativement être effectuées avec 

des pièces homologuées et fournies par Artidor Explosion Safety B.V. Seuls des techniciens 

qualifiés, formés conformément à la norme EN 60079-19, sont habilités à réaliser ces 

réparations. L'utilisation de pièces non homologuées peut entraîner des blessures et 

endommager le matériel. Si des pièces non homologuées sont utilisées ou si les réparations 

sont effectuées de manière inadéquate, la sécurité antidéflagrante du détecteur de fumée ne 

peut plus être garantie. Il est donc préférable de retourner le détecteur de fumée au fabricant 

ou à son représentant pour réparation. 

 

Si le boîtier de raccordement est ouvert, veuillez respecter les consignes suivantes : 

• Ne pas ouvrir le boîtier de raccordement sans avoir préalablement coupé l'alimentation 

électrique. 

• Le couvercle blanc du détecteur de fumée est collé et ne peut être ouvert. 

• Le démontage et le remontage du détecteur de fumée doivent être effectués dans un 

ordre logique. 

 

12. Élimination / réutilisation 

En ce qui concerne l’élimination ou la réutilisation du produit et de son emballage, les lois et 

réglementations nationales en matière d’élimination et d’environnement doivent être prises 

en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce manuel peut être modifié sans préavis. 
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Artidor 

Innovation trifft Fachkompetenz 

 

Explosionen: ein Wort, das keiner unserer Kunden gern hört. Dennoch sprechen wir Tag für 

Tag voller Passion darüber. Vor allem darüber, wie wir sie vermeiden können. Bei Artidor 

meinen wir, dass jeder ein explosionssicheres Arbeitsumfeld verdient. Darum setzen wir 

alles daran, dies für jedes Unternehmen möglich zu machen. Unser Ziel? Eine sicherere 

Welt, in der es bei keinem unserer Kunden mehr zu Betriebsunfällen durch Explosionen 

kommt. 

 

Führend seit 1986 

Die Firma Artidor Explosion Safety B.V. ruht auf drei soliden Pfeilern: Wissen, Innovation und 

Fachkompetenz. Schon seit 1986 sind wir führende Experten für die Entwicklung 

explosionssicherer Produkte. Von den Niederlanden aus bedienen wir den Weltmarkt mit 

maßgefertigten Lösungen und Eigenmarkenprodukten für namhafte Hersteller. Wir spielen eine 

Vorreiterrolle im Normenausschuss des niederländischen Komitees für elektrotechnische Normung 

NEC31. Unser Qualitätsmanagementsystem ist natürlich vollständig ISO9001:2015-zertifiziert. 

 

Flexibilität und Qualität 

Artidor bietet vollumfänglichen Service auf dem Gebiet der Innovation. Da wir selbst die Regie über 

Forschung, Entwicklung und Tests führen, können wir schnell und flexibel agieren. Wir stellen uns 

gern auch schwierigen Herausforderungen und lassen nicht locker, bis wir eine Lösung gefunden 

haben, ganz gleich, wie lange es dauert. In unserer Werkstatt setzten wir mit solider 

Fachkompetenz neue Entwürfe in Produkte um, die die Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern 

übertreffen. Die gewünschten Spezifikationen markieren bei uns nicht das Ziel, sondern den Start. 

 

Echter Mehrwert 

Von unseren Produkten hängen Menschenleben ab. Darum setzen wir uns überaus hohe 

Maßstäbe. Wir wollen Menschen das angenehme Gefühl bieten, dass sie sich jederzeit in 

Sicherheit ihrer Arbeit widmen können. Wir sind davon überzeugt, dass sich durch Sicherheit am 

Arbeitsplatz nicht nur die Arbeitszufriedenheit, sondern auch die Produktivität erhöht. So leisten wir 

einen echten Beitrag zum Erfolg unserer Kunden. Überall auf der Welt. 

 

Willkommen bei Artidor. 
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1. Allgemeines 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen explosionsgeschützten Rauchmelder AR-025. 

Wenn Sie die Anweisungen in dieser Installationsanleitung befolgen, wird Ihnen Ihr neuer 

Rauchmelder viele Jahre Freude bereiten. 

Der explosionsgeschützte optische Rauchmelder Artidor AR-025 reagiert auf sichtbare 

Rauchpartikel. Im Inneren der Messkammer sendet eine integrierte Infrarotlichtquelle alle 8 

Sekunden einen Lichtimpuls aus. Die von der Fotodiode erfasste Lichtmenge ändert sich, 

sobald Rauchpartikel während eines Brandes in die Messkammer gelangen. Das integrierte 

Relais wird aktiviert und der potentialfreie Ausgang geschaltet. Der Rauchmelder AR-025 ist 

mit nahezu allen professionellen Alarmsystemen kompatibel. 

Der Rauchmelder sollte vorzugsweise mittig an der Decke montiert werden. Achten Sie 

darauf, dass keine Hindernisse den Luftstrom zum Rauchmelder behindern, da dies zu einer 

zu späten Raucherkennung führen kann. Es wird empfohlen, auf jeder Etage, im 

Treppenhaus sowie in allen Wohn- und Schlafräumen einen Rauchmelder zu installieren. 

Der Rauchmelder ist mit einem Öffner- (NO) oder Schließer-Ausgang (NC) erhältlich. So ist 

stets die passende Version für Ihr Alarmsystem verfügbar. Bitte beachten Sie die 

Dokumentation Ihres Alarmsystems, um die richtige Version zu bestellen; der Ausgangstyp 

kann nachträglich nicht geändert werden. Der Rauchmelder AR-025 kann selbstverständlich 

auch direkt an eine SPS, eine Signalleuchte oder einen Summer angeschlossen werden. 

Der Rauchmelder AR-025 ist in einem beschichteten Aluminiumgehäuse montiert. Die 

Sicherheit vor Gasexplosionen wird durch die Zündschutzmaßnahmen „Erhöhte Sicherheit“ 

und „Verguss“ gewährleistet. Die Sicherheit vor Staubexplosionen wird durch die 

Zündschutzmaßnahmen „Verguss“ und „Schutz durch Gehäuse“ erreicht. 

Der explosionsgeschützte Rauchmelder AR-025 ist gemäß der europäischen Richtlinie 

2014/34/EU (ATEX 114) und der europäischen Norm EN 54-7 „Brandmeldeanlagen – Teil 7: 

Rauchmelder“ zertifiziert und trägt das CE-Kennzeichen. 

 

2. Sicherheitshinweise 

Der Rauchmelder AR-025 ist ein explosionssicheres Produkt, das für den 

Einsatz in Gefahrenbereichen mit Explosionsgefahr aufgrund des 

Vorhandenseins brennbarer Gase, Dämpfe, Nebel, Fasern und Staub der 

Zone 2 und Zone 22 geeignet ist. 

 

Diese Bedienungsanleitung muss für die sichere Verwendung des Rauchmelders gelesen 

und verstanden werden. Alle Warnhinweise und Anweisungen müssen befolgt werden. 
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• Die Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das im Bereich 

Explosionsschutz geschult und qualifiziert ist. Dabei sind die Anweisungen auf dem 

Gerät und in dieser Bedienungsanleitung zu beachten. Die örtlichen 

Brandschutzbestimmungen und -empfehlungen sind einzuhalten. 

• Der Rauchmelder AR-025 ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen 

vorgesehen! 

• Dieser Rauchmelder ist nur für Räume mit geringer Staubbelastung geeignet. 

• Der Rauchmelder AR-025 ist kein Brand- oder Wärmemelder und daher nicht für Räume 

geeignet, in denen mit Bränden leicht entzündlicher Stoffe zu rechnen ist. 

• Schließen Sie das Gerät an die vorgesehene Versorgungsspannung an. 

• Trennen Sie den Rauchmelder vor der elektrischen Installation vom Stromnetz. 

• Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, solange der Rauchmelder unter Spannung 

steht. 

• Alle nicht benötigten Öffnungen müssen dicht verschlossen werden. 

• Schalten Sie den Rauchmelder aus oder nehmen Sie ihn außer Betrieb, wenn er 

beschädigt ist. 

• Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die nationalen Sicherheitsbestimmungen. 

• Verwenden Sie den Rauchmelder nur unter den angegebenen 

Umgebungsbedingungen. Abweichende Umgebungsbedingungen können das Gerät 

beschädigen und eine lebensbedrohliche Gefahr für den Benutzer darstellen. 

• Verwenden Sie den Rauchmelder nicht außerhalb des angegebenen 

Umgebungstemperaturbereichs. 

• Befolgen Sie alle Anweisungen auf dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung. 

• Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einer vom Hersteller beauftragten Person 

durchgeführt werden. 

• Änderungen am Gerät oder dessen Konstruktion sind nicht zulässig. 

• Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden und muss in 

einem guten und sauberen Zustand gehalten werden. 

 

Werden diese Anweisungen nicht befolgt, kann die Explosionssicherheit des Geräts nicht 

gewährleistet werden. Das Gerät könnte dann eine explosionsfähige Atmosphäre entzünden 

und dadurch das Leben des Benutzers gefährden. Artidor als Hersteller übernimmt in diesem 

Fall keine Haftung. 
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3. Eigenschaften 

Die Eigenschaften des Rauchmelders lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Robuste Bauweise 

• Gehäuse aus beschichtetem Aluminium 

• Ausgestattet mit zwei M16 Ex e Kabelverschraubungen 

• Gefertigt gemäß der europäischen Richtlinie 2014/34/EU (ATEX 114) 

• Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 

• Explosionsschutzklasse und Zündschutzklasse: 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 

II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

• Schutzart: Anschlusskasten IP65, Messkammer IP54 

• Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet 

 

4. Anwendung 

Der explosionssichere Rauchmelder AR-025 wurde für den Einsatz in explosionsgefährdeten 

Bereichen entwickelt und eignet sich aufgrund des Vorhandenseins brennbarer Gase, 

Dämpfe, Nebel, Fasern und Stäube. Da der Rauchmelder explosionsgeschützt ist und 

gemäß Gruppe II, Kategorie 3GD der ATEX-Richtlinie zertifiziert wurde, ist er für die 

folgenden Zonen in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet: 

• für brennbare Gase, Dämpfe und Nebel: Zone 2 

• für brennbare Fasern und Stäube: Zone 22 

 

5. Technische Daten 

Explosionssicherheit Kategorie: II 3GD 

Schutzart(en): Ex ec mc IIC T6 Gc,  Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

Europäische Richtlinien: 2014/34/EU (ATEX 114) und 2014/30/EU (EMV) 

Angewendete Normen: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, 

EN 60079-18:2015 / A1:2017 und EN 60079-31:2014 

Sensor: Fotodiode 

Versorgungsspannung: 12 V DC 

Nennstrom: 35 mA 

Nennleistung: 0,368 W 

Anlaufzeit: 60 Sekunden 

Statusanzeige: Grüne LED blinkt im Betrieb, rote LED leuchtet dauerhaft 

bei Alarm 

Zertifizierung: EN 54-7 



 

Installationsanleitung explosionssicherer AR-025 Rauchmelder 08-2026 
28 / 44 

D 

Ausgang: Geschalteter Öffner- oder Schließerausgang mit der 

Möglichkeit, mehrere Melder in Reihe oder parallel zu 

schalten 

Relaisbelastbarkeit: Max. 1 A bei 30 V DC 

Material: Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (RAL 7015, 

Schiefergrau) 

Elektrische Anschlüsse: Anschlussklemmen 10 x 2,5 mm² 

Einführungen: M16-Kabelverschraubungen (2x) für Kabel von Ø5 – Ø9 

mm 

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C 

Schutzart: Anschlusskasten IP65, Messkammer IP54 gemäß EN 

60529 

Gehäuseabmessungen: 120 x 120 x 113 mm (ohne Kabelverschraubungen) 

Gewicht: 1.265 g 

 

6. Kennzeichnung 

Der Rauchmelder entspricht den europäischen EMV- und ATEX-Richtlinien und damit 

implizit auch der Niederspannungsrichtlinie. Hinsichtlich der Explosionssicherheit wurde der 

Rauchmelder gemäß den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der 

europäischen Richtlinie 2014/34/EU (ATEX 114) für die Gruppe II, Kategorie 3GD, entwickelt 

und gefertigt. Es wurden harmonisierte europäische Baunormen angewendet, die die 

grundlegenden Anforderungen der Richtlinien erfüllen. 

 

 

Beispiel eines Etiketts für AR-025 Rauchmelder 

 

7. Anschlussdiagramme 

Professionelle Alarmsysteme bestehen aus einer Alarmzentrale, einem oder mehreren 

Meldern und einem Endwiderstand R. Die Werte des Endwiderstands betragen 

  AR-025/001 Smoke detector 
 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 12 V DC, 35 mA 
II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc  Output: Normally Open 
Cert. ARTIDOR 26ATEX9999X Year: 2026 
TF & Serial No.: AS269999 -20 °C < Ta < +50 °C 
 

Artidor Explosion Safety B.V., Emopad 38, 5663 PB Geldrop 
The Netherlands,  +31 (0)40 7873911,  https://artidor.com 
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typischerweise 1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ oder 6,8 kΩ. Diese werden von der 

Alarmzentrale festgelegt. 

 

 

Elektrischer Schaltplan mit mehreren normalerweise offenen Rauchmeldern 

 

Üblicherweise verwenden Brandmelder und Notfallalarmgeräte wie Rauchmelder und 

Gassensoren einen Öffner (NO). 

In einem NO-Schaltkreis misst das Alarmgerät den Widerstand am Leitungsende. Bei 

geschlossenem Stromkreis beträgt der Widerstand null, und das Alarmgerät empfängt ein 

Alarmsignal. Bei einer Unterbrechung der Leitung ist der Widerstand unendlich, und das 

Alarmgerät empfängt ein Leitungsfehlersignal. Dadurch kann das Überwachungspersonal 

zwischen Alarmen und Leitungsproblemen unterscheiden und rechtzeitig reagieren. 

 

 

Elektrischer Schaltplan mit mehreren normalerweise geschlossenen Rauchmeldern 
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Einbruchmelder wie Infrarot- und Türkontakte verwenden üblicherweise Schließer (NC). 

In einem NC-Schaltkreis überwacht die Zentraleinheit den Widerstandswert der Leitung als 

Endwiderstand. Wird die Leitung unterbrochen (oder von einem Eindringling durchtrennt), 

steigt der Widerstandswert der Leitung auf unendlich an und die Zentraleinheit empfängt ein 

Alarmsignal. Bei einem Kurzschluss beträgt der Widerstandswert null, und die Zentraleinheit 

empfängt ein Fehlersignal. 

 

Der Rauchmelder AR-025 kann in moderne Alarmsysteme integriert werden, dies ist jedoch 

keine Voraussetzung. Der Schaltausgang des Rauchmelders ist ein potenzialfreier Kontakt, 

der Spannungen bis zu 30 Volt und Ströme bis zu 1 Ampere schalten kann. Dadurch eignet 

sich der Rauchmelder für den direkten Anschluss an eine SPS oder zum Ansteuern einer 

Signallampe oder eines Summers. In diesem Fall kann der Endwiderstand nicht verwendet 

werden, und Fehlersignale können nicht erkannt werden. 

 

 

AR-025 Anschlussklemmen 

 

Der Rauchmelder AR-025 verfügt über fünf redundante Anschlussklemmen für die 

Stromversorgung, die Signalleitungen zur Alarmzentrale und die Schutzleiterleitung. Dank 

dieser redundanten Ausführung können mehrere Rauchmelder in Reihe oder parallel 

geschaltet werden. 

 

8. Installationsanleitung 

• Die Installation explosionsgeschützter Geräte wie dieses Produkts darf nur von speziell 

geschultem und qualifiziertem Fachpersonal unter Einhaltung der Installationsnorm  

EN 60079-14 durchgeführt werden. 

• Für die Installation und Verwendung dieses Produkts gelten die einschlägigen 

Sicherheitsbestimmungen und der aktuelle Stand der Technik. 
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• Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Schrauben und die Montagefläche das 

Gewicht des Rauchmelders tragen können. 

• Schalten Sie vor der Installation die Stromzufuhr ab. 

• Verlegen Sie die Anschlusskabel und stellen Sie sicher, dass diese vor mechanischen 

und chemischen Einflüssen geschützt sind. 

• Die weiße Abdeckung des Rauchmelders ist verklebt und kann nicht geöffnet werden. 

Zerlegen Sie den Rauchmelder nicht. 

• Vermeiden Sie jegliche Hindernisse für die Luftzufuhr zum Rauchmelder. Platzieren Sie 

den Melder mittig über dem zu überwachenden Bereich. Halten Sie einen 

Mindestabstand von 30 cm zu Wänden ein. 

• Schützen Sie den Rauchmelder vor Stößen mit einer Energie von mehr als 2 Joule. 

 

9. Testen und zurücksetzen 

Wenn der Melder korrekt an die Stromversorgung angeschlossen ist, blinkt die grüne LED 

am Melder nach einer Verzögerung von etwa 60 Sekunden alle 3 bis 5 Sekunden. Blinkt die 

LED nicht, ist entweder die Verkabelung falsch oder der Melder defekt. 

Testen Sie den Melder mit einem Testspray. 

• Sprühen Sie das Testspray mindestens 10 Sekunden lang in die Rauchkammer. 

• Sobald ausreichend Spray in die Kammer gelangt ist, löst der Melder einen Alarm aus 

und die rote LED leuchtet dauerhaft. 

• Setzen Sie den Rauchmelder zurück, indem Sie ihn für einige Sekunden vom Stromnetz 

trennen. 

 

10. Wartung 

Für die Wartung des Bewegungsmelders AR-025 gelten die Anforderungen der  

EN 60079-17. 

• Der Rauchmelder enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. 

• Ist der Rauchmelder oder das Anschlusskabel nicht mehr in einwandfreiem Zustand, 

stark verschmutzt oder beschädigt, muss er umgehend repariert oder gereinigt werden. 

• Die Stromversorgung des Rauchmelders muss abgeschaltet werden und darf erst nach 

erfolgter und abgenommener Wartung wiederhergestellt werden. 

• Der empfohlene Wartungszyklus für diesen Rauchmelder hängt von seinem 

spezifischen Einsatz ab und muss daher mit dem Benutzer abgestimmt werden. 

• Die Schutzart der Messkammer gegen das Eindringen von Wasser und Staub beträgt 

IP54. Verwenden Sie keinen Wasserschlauch. 

• Um elektrostatische Aufladung zu vermeiden, reinigen Sie den Rauchmelder nur mit 

einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel. 
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11. Reparatur 

Reparaturen am Rauchmelder AR-025 dürfen nur mit von Artidor Explosion Safety B.V. 

geprüften und gelieferten Ersatzteilen durchgeführt werden. Die Reparaturen dürfen nur von 

qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die gemäß EN 60079-19 geschult sind. Die 

Verwendung nicht geprüfter Teile kann zu Personen- und Sachschäden führen. Bei 

Verwendung nicht geprüfter Teile oder unsachgemäßer Durchführung der Reparatur kann 

die Explosionssicherheit des Rauchmelders nicht mehr gewährleistet werden. Daher wird 

empfohlen, den Rauchmelder zur Reparatur an den Hersteller oder dessen Vertreter 

zurückzusenden. 

 

Beim Öffnen des Anschlusskastens ist Folgendes zu beachten: 

• Der Anschlusskasten darf nur geöffnet werden, wenn die Stromzufuhr vor der Reparatur 

unterbrochen wurde. 

• Die weiße Abdeckung des Rauchmelders ist verklebt und kann nicht geöffnet werden. 

• Demontage und Montage des Rauchmelders müssen in logischer Reihenfolge erfolgen. 

 

12. Entsorgung / Wiederverwendung 

Hinsichtlich der Entsorgung oder Wiederverwendung des Produkts und seiner Verpackung 

müssen die nationalen Entsorgungs- und Umweltgesetze und -vorschriften beachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen in dieser Gebrauchsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden 
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Artidor 

Innovatie ontmoet vakmanschap 

 

Explosie. Het is een woord wat geen van onze klanten graag hoort. Toch praten wij er vol 

vuur over elke dag opnieuw. Vooral over het voorkomen ervan. Bij Artidor geloven we dat 

iedereen een werkomgeving verdient zonder explosiegevaar. Wij doen er alles aan om dat 

voor elk bedrijf mogelijk en toegankelijk te maken. Ons doel? Een veiliger wereld met nul 

bedrijfsongevallen door explosies bij al onze klanten. 

 

Toonaangevend sinds 1986 

Artidor Explosion Safety B.V is gebouwd op kennis, innovatie en vakmanschap. Al sinds 1986 zijn 

we dé specialist in de ontwikkeling van explosieveilige producten. Vanuit Nederland bedienen we 

een wereldwijde markt met eigen maatwerkoplossingen en private label producten voor grote 

namen. We spelen een voortrekkersrol in de normcommissie van het Nederlands Elektrotechnisch 

Comité NEC31. Uiteraard is ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig ISO9001:2015 

gecertificeerd. 

 

Flexibiliteit en kwaliteit 

Artidor biedt full-service innovatie. Omdat we onderzoek, ontwikkeling en testen in één hand 

hebben, weten we altijd snel te schakelen. We houden van uitdagingen en gaan door tot we dé 

oplossing in handen hebben, hoe lang het ook duurt. In onze werkplaats vertalen we met gedegen 

vakmanschap nieuwe ontwerpen in producten die de verwachtingen weten te overtreffen. Wat ons 

betreft zijn de gewenste specificaties een vertrekpunt en geen eindstation. 

 

Echte toegevoegde waarde 

Mensen vertrouwen hun leven toe aan onze producten. Dat legt voor ons de lat ongelooflijk hoog. 

Wij willen mensen het fijne gevoel geven dat ze altijd veilig hun werk kunnen doen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat veilig werken leidt tot meer werkplezier en een hogere productiviteit. Zo dragen we 

werkelijk bij aan het succes van onze klanten. Waar ook ter wereld. 

 

Welkom bij Artidor. 
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1. Algemeen 

Gefeliciteerd met uw nieuwe explosieveilige AR-025 rookmelder. Als u de instructies in deze 

installatiehandleiding volgt, zult u jarenlang plezier hebben van uw nieuwe rookmelder. 

De explosieveilige Artidor AR-025 optische rookmelder reageert op zichtbare rookdeeltjes. In 

de meetkamer van de rookmelder geeft een ingebouwde infrarood lichtbron elke 8 seconden 

een lichtpuls. Door de rookdeeltjes die bij een brand in de meetkamer terechtkomen, 

verandert de hoeveelheid licht die door de fotodiode wordt opgevangen. Het ingebouwde 

relais wordt bekrachtigd en de potentiaalvrije uitgang wordt geschakeld. De AR-025 

rookmelder kan op vrijwel ieder professioneel alarmsysteem worden aangesloten. 

De rookmelder wordt bij voorkeur in het midden van de ruimte tegen het plafond 

gemonteerd. Voorkom dat obstakels de luchtstroom naar de rookmelder kunnen verstoren 

waardoor rookontwikkeling te laat wordt gesignaleerd. Het wordt aangeraden om op elke 

verdieping, in het trappenhuis en in alle woon- en slaapvertrekken een rookmelder aan te 

brengen. 

De rookmelder kan met een normaal geopende (NO) of normaal gesloten (NC) uitgang 

worden geleverd. Hierdoor is er altijd een geschikte versie voor uw alarminstallatie 

beschikbaar. Raadpleeg de documentatie van uw alarmsysteem zodat u de juiste versie 

besteld; het uitgangstype kan achteraf niet meer worden gewijzigd. De AR-025 rookmelder 

kan uiteraard ook direct op een PLC of signaalgever worden aangesloten. 

De AR-025 rookmelder is op een gecoate aluminium behuizing gemonteerd. De 

gasexplosieveiligheid is zeker gesteld door het toepassen van de beschermingswijzen tegen 

ontsteking “Verhoogde veiligheid” en “Afgieten”. De stofexplosieveiligheid is gerealiseerd 

door het toepassen van de beschermingswijzen tegen ontsteking “Afgieten” en “Bescherming 

door behuizing”. 

De AR-025 rookmelder is gecertificeerd in overeenstemming met Europese richtlijn 

2014/34/EU (ATEX 114), Europese norm EN 54-7 “Automatische brandmeldinstallaties – 

deel 7: rookmelders” en is CE gemarkeerd. 

 

2. Veiligheidsinstructies 

De AR-025 rookmelder is een explosieveilig product dat geschikt is voor 

gebruik in gevaarlijke zones met explosiegevaar als gevolg van de 

aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, nevel, fibers and dust, 

geclassificeerd als Zone 2 en Zone 22. 

 

Voor veilig gebruik van de rookmelder moet deze handleiding gelezen en begrepen worden. 

Alle waarschuwingen en instructies moeten worden opgevolgd. 
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• Installatie mag alleen worden uitgevoerd door in explosieveiligheid getraind en 

gekwalificeerd personeel met in acht name van de vermelde opschriften op het 

apparaat, de instructies vermeld in deze handleiding en van de lokaal geldende 

installatie voorschriften. 

• De AR-025 rookmelder is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis! 

• Deze rookmelder is alleen geschikt voor gebruik in ruimtes met weinig stof. 

• De AR-025 rookmelder is geen brand- of warmtemelder; hij is niet geschikt voor gebruik 

in ruimtes waar branden met licht ontvlambare materialen te verwachten zijn. 

• Sluit dit apparaat alleen aan op de voedingsspanning waarvoor het is ontworpen. 

• Schakel de stroomtoevoer naar de rookmelder uit voordat u deze aansluit. 

• De behuizing mag niet worden geopend als de rookmelder onder spanning staat. 

• Alle ongebruikte openingen moeten met een blindstop goed worden afgesloten. 

• Schakel de rookmelder uit en stel deze buiten gebruik als deze beschadigd is. 

• Tijdens de ingebruikname moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden 

genomen. 

• Gebruik de rookmelder alleen onder de aangegeven omgevingscondities. Afwijkende 

omgevingscondities kunnen leiden tot schade aan het apparaat en een potentieel 

levensbedreigend gevaar voor de gebruiker opleveren. 

• Gebruik de rookmelder niet buiten het aangegeven temperatuurbereik. 

• Volg alle instructies op het apparaat en zoals vermeld in deze handleiding nauwgezet 

op. 

• Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een door de fabrikant 

aangewezen persoon. 

• Wijzigingen aan het apparaat of het ontwerp zijn niet toegestaan. 

• Het product mag alleen worden gebruikt voor de functie waarvoor het is ontworpen en 

moet in goede en schone staat worden gehouden. 

 

Bij het niet opvolgen van de voornoemde instructies kan de explosieveiligheid van het 

apparaat niet worden gegarandeerd. Het apparaat zou de ontsteking van een explosieve 

atmosfeer kunnen veroorzaken en daarmee het leven van de gebruiker in gevaar kunnen 

brengen. Hiervoor kan Artidor als fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

3. Kenmerken 

De kenmerken van de rookmelder kunnen als volgt worden samengevat: 

• Robuust ontwerp 

• Behuizing van gecoat aluminium 

• Voorzien van twee M16 Ex e kabelwartels 
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• Vervaardigd volgens Europese Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114) 

• Geschikt voor gebruik in gas- en stofgevaarlijke omgevingen, geclassificeerd als zone 2 

en zone 22 

• Explosieveiligheidscategorie en beschermingsgraad tegen ontsteking: 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 

II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

• Beschermingsgraad tegen het binnendringen van water en stof: aansluitdoos IP65, 

meetkamer IP54 

• Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis 

 

4. Toepassing 

De explosieveilige rookmelder AR-025 is ontworpen en geschikt voor gebruik in 

geclassificeerde ruimten met ontploffingsgevaar met betrekking tot ontvlambare gassen, 

dampen, nevels, vezels en stof. Omdat zij explosieveilig en gecertificeerd is op basis van 

Groep II Categorie 3GD van de Europese ATEX richtlijn, is zij geschikt voor gebruik in de 

hierna vermelde zones van de explosie gevaarlijke gebieden: 

• met betrekking tot brandbare gassen, dampen en nevels: zone 2 

• met betrekking tot brandbare vezels en stof: zone 22 

 

5. Technische gegevens 

Explosieveiligheid categorie: II 3GD 

Beschermingswijzen: Ex ec mc IIC T6 Gc, Ex mc tc IIIC T80°C Dc 

Europese richtlijnen: 2014/34/EU (ATEX 114) en 2014/30/EU (EMC) 

Toegepaste normen: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, 

EN 60079-18:2015 / A1:2017 en EN 60079-31:2014 

Sensor: Fotodiode 

Voedingsspanning: 12 V DC 

Nominale stroom: 35 mA 

Nominaal vermogen: 0,368 W 

Inschakelvertraging: 60 seconden 

Statusindicator: Groene LED knippert tijdens gebruik, rode LED brandt 

continu bij een alarm 

Certificering: EN 54-7 

Uitgang: Geschakelde NO- of NC-uitgang met de mogelijkheid om 

meerdere detectoren in serie of parallel te schakelen 

Relaisvermogen: Max. 1 A bij 30 V DC 

Materiaal: Gegoten aluminium behuizing (RAL 7015, leigrijs) 
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Elektrische aansluitingen: Aansluitklemmen 10 x 2,5 mm² 

Ingangen: M16 kabelwartel (2x) voor kabels van Ø5 – Ø9 mm 

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C 

Beschermingsklasse: Aansluitdoos IP65, meetkamer IP54 volgens EN 60529 

Afmetingen behuizing: 120 x 120 x 113 mm (excl. kabelwartels) 

Gewicht: 1.265 gram 

 

6. Markering 

De rookmelder voldoet aan de Europese EMC en ATEX richtlijnen en daarmee impliciet aan 

de Laagspanningsrichtlijn. Wat betreft de explosieveiligheid is de rookmelder op basis van de 

essentiële veiligheidseisen van de ATEX-richtlijn 2014/34/EU met betrekking tot Groep II 

Categorie 3GD ontworpen en gefabriceerd. Ter nadere invulling van de essentiële eisen van 

de richtlijnen zijn Europese geharmoniseerde constructienormen toegepast. 

 

 

Voorbeeld van een label van een AR-025 rookmelder 

 

7. Aansluitschema’s 

Een professioneel alarmsysteem bestaat uit een alarmcentrale, een of meer detectoren en 

een eindweerstand R. De waarden van de eindweerstand zijn doorgaans 1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 

kΩ, 5,6 kΩ of 6,8 kΩ. Deze waarde wordt bepaald door de alarmcentrale. 

  AR-025/001 Smoke detector 
 

II 3 G Ex ec mc IIC T6 Gc 12 V DC, 35 mA 
II 3 D Ex mc tc IIIC T80°C Dc  Output: Normally Open 
Cert. ARTIDOR 26ATEX9999X Year: 2026 
TF & Serial No.: AS269999 -20 °C < Ta < +50 °C 
 

Artidor Explosion Safety B.V., Emopad 38, 5663 PB Geldrop 
The Netherlands,  +31 (0)40 7873911,  https://artidor.com 
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Aansluitschema bij gebruik van meerdere Normaal Open (NO) rookmelders 

 

Doorgaans maken brandmelders en alarmsystemen, zoals rookmelders en gassensoren, 

gebruik van een normaal open (NO) circuit. 

In een NO circuit is de weerstandswaarde die door de alarmcentrale wordt gemeten de 

waarde van de eindweerstand. Wanneer het circuit gesloten wordt, wordt de weerstand 0 en 

ontvangt de centrale een alarmsignaal. Wanneer het circuit wordt onderbroken, wordt de 

weerstand oneindig hoog en ontvangt de alarmcentrale een lijnfoutsignaal. Hierdoor kan het 

bewakingspersoneel correct onderscheid maken tussen een alarm en een circuitprobleem en 

deze tijdig verhelpen. 

 

 

Aansluitschema bij gebruik van meerdere Normaal Gesloten (NC) rookmelders 
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Doorgaans maken antidiefstalmelders, zoals infrarood inbraakmelders en 

magneetdeurmelders, gebruik van normaal gesloten (NC) circuits. 

 

In een NC circuit is de weerstandswaarde die door de alarmcentrale wordt gemeten de 

waarde van de eindweerstand. Wanneer het circuit wordt onderbroken (of een inbreker de 

lijn doorknipt), wordt de weerstand oneindig hoog en ontvangt de centrale een alarmsignaal. 

Bij kortsluiting wordt de circuitweerstand nul en ontvangt de centrale unit het 

circuitfoutsignaal. 

 

De AR-025 rookmelder kan worden geïntegreerd in geavanceerde alarmsystemen, maar dit 

is geen vereiste. De geschakelde uitgang van de rookmelder is een potentiaalvrij contact dat 

spanningen tot 30 Volt en een stroom tot 1 Ampère kan schakelen. Hierdoor is de 

rookmelder geschikt voor directe aansluiting op een PLC of voor het aansturen van een 

signaallamp of zoemer. In dat geval kan de eindweerstand niet worden gebruikt en kunnen 

foutsignalen niet worden gedetecteerd. 

 

 

AR-025 Aansluitklemmen 

 

De AR-025 rookmelder is voorzien van vijf redundante aansluitklemmen voor de voeding, de 

signaaldraden naar de alarmcentrale en de aardingsdraad. Dankzij de redundante uitvoering 

zijn er voldoende aansluitklemmen beschikbaar om meerdere rookmelders in serie of parallel 

aan te sluiten. 

 

8. Installatie instructies 

• Installatie van explosieveilig materieel, dus ook dit product, dient te worden verricht door 

speciaal daarvoor onderricht en gekwalificeerd personeel waarbij de relevante 

bepalingen van de installatie norm EN 60079-14 in acht moet worden genomen. 
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• Voor installatie en gebruik van dit product zijn de relevante veiligheidsvoorschriften 

evenals de algemeen erkende laatste stand der techniek maatgevend. 

• Bij montage dient er op te worden gelet dat de schroeven en ondergrond voldoende 

stevig zijn om het gewicht van de rookmelder te kunnen weerstaan. 

• Schakel de elektrische voeding voorafgaand aan het installeren spanningsloos. 

• Installeer de kabels zodanig dat deze tegen mechanische en chemische invloeden 

worden beschermd. 

• De witte kap van de rookmelder is vastgelijmd en kan niet worden geopend. Demonteer 

de rookmelder niet. 

• Vermijd alles wat de luchttoevoer naar de rookmelder kan belemmeren. Plaats de 

rookmelder centraal boven de te bewaken ruimte. Zorg ervoor dat de rookmelder zich op 

minimaal 30 cm afstand van muren bevindt. 

• Bescherm de rookmelder tegen mechanische impact van meer dan 2 Joule. 

 

9. Testen en resetten 

Als de detector correct is aangesloten op de stroomvoorziening, knippert de groene LED op 

de detector elke 3 tot 5 seconden na een initiële vertraging van ongeveer 60 seconden. Als 

de LED niet knippert, is de bekabeling verkeerd aangesloten of is de detector defect. 

Gebruik een testaerosol om de detector te testen. 

• Spuit de testaerosol gedurende minimaal 10 seconden in de meetkamer. 

• Wanneer er voldoende aerosol in de kamer is gekomen, activeert de detector een alarm 

en brandt de rode LED continu. 

• Reset de rookmelder de stroomtoevoer naar de detector gedurende enkele seconden te 

onderbreken. 

 

10. Onderhoud 

Voor het onderhoud van de AR-025 bewegingsmelder gelden de eisen zoals vermeld in  

EN 60079-17. 

• De rookmelder bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden 

onderhouden. 

• Als de rookmelder of de aansluitkabel niet meer in goede staat verkeert, of erg vuil of 

beschadigd is, moet deze onmiddellijk worden gerepareerd of gereinigd. 

• De stroomtoevoer naar de rookmelder moet worden uitgeschakeld en mag pas worden 

ingeschakeld nadat het onderhoud is uitgevoerd en goedgekeurd. 

• De aanbevolen onderhoudscyclus voor deze rookmelder is afhankelijk van het 

specifieke gebruik en moet daarom in overleg met de gebruiker worden vastgesteld. 
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• De beschermingsgraad tegen het binnendringen van water en stof in de meetkamer is 

IP54. Gebruik geen waterslang. 

• Reinig de meetkamer uitsluitend met een vochtige doek om elektrostatische lading te 

voorkomen. Gebruik geen oplosmiddelen. 

 

11. Reparatie 

Reparaties aan de AR-025 rookmelder mogen uitsluitend worden uitgevoerd met onderdelen 

die zijn beoordeeld en geleverd door Artidor Explosion Safety B.V. Reparaties mogen alleen 

worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen die zijn opgeleid volgens EN 60079-19. 

Het gebruik van niet-beoordeelde onderdelen kan leiden tot letsel en schade aan apparatuur. 

Indien niet-beoordeelde onderdelen worden gebruikt of reparaties ondeskundig worden 

uitgevoerd, kan de explosieveiligheid van de rookmelder niet langer worden gegarandeerd. 

Daarom heeft het de voorkeur dat de rookmelder voor reparatie wordt teruggestuurd naar de 

fabrikant of diens vertegenwoordiger. 

 

Bij het openen van de aansluitdoos dient u op het volgende te letten: 

• De aansluitdoos mag niet worden geopend tenzij de stroom voorafgaand aan de 

reparatie is uitgeschakeld. 

• De witte kap van de rookmelder is vastgelijmd en kan niet worden geopend. 

• Demontage en montage van de rookmelder moeten in een logische volgorde worden 

uitgevoerd. 

 

12. Verwijdering / hergebruik 

Voor verwerking met betrekking tot verwijdering of hergebruik van het product en de 

verpakking moeten de nationale milieuwetten en regelgeving worden opgevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in deze handleiding kunnen zonder aankondiging worden doorgevoerd. 
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